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Código: PI 103Plantilla Intercambiable

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se rese rva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, s in previo aviso.
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Modelos que utilizan la plantilla PI 103

Códigos

Plantilla Intercambiable - PI 103

Cuero engrasado hidrofugado
Puntera de seguridad de LCT Composite no metálica resistente al impacto de 200 joules
Cuello acolchado
Fuelle integrado
Forro completo en split agamuzado
Aislante térmico Thinsulate
Pasa cordones y ganchos no metálicos
Plantilla interior con Shock Absorber 
Plantilla de armar antipunzante textil Wellmax, resistente a la perforación de 1100 N
Entresuela de EVA (Etil-Vinil-Acetato) para máximo confort 
Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los
Hidrocarburos 
Resistente a salpicaduras de ácidos
Calzado Dieléctrico. Cumple con norma ASTM 2413 (hasta 18 KV)
Numeración 37 al 45
Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN ISO 20345     
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Refuerzo deTPU en talón     •
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TECNO BOGA ofrece una total y amplia garantía contra 
defectos de fabricación y de materias primas para su 
marca de calzados de seguridad Edelbrock.

TECNO BOGA desde el año 2005 está acreditada con un sistema de 
gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 
9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de 
seguridad Edelbrock.

Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock llevan un 
sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple con 
la Norma Chilena Oficial.

TECNO BOGA suministra esta información sólo a título informativo y 
se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de 
calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin 
previo aviso.
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